Jednostka projektowa

ZAKLAD USLUG ELEKTRYCZNYCH
Leon Rézczka
66-600 Krosno Odrzanskie ul. Wtadystawa tokietka 11

Inwestor i i
ZESPOL SZKOL W CYBINCE
uL. Szkolna 15
69-108 Cybinka
Temat

Modernizacja instalacji elektrycznej
w budynku Szkoty przy ul. Szkolnej 15 w Cybince
1i2 ETAP

Adres
ZESPOL SZKOL W CYBINCE
uL. Szkolna 15
69-108 Cybinka
Studium PROJEKT BUDOWLANY
Branza ELEKTRYCZNA

Zgodnie z nowelg z dn. 16.04.2004r. i Ustawg z dn. 07.07.1994r.”Prawo Budowlane” (tekst jednolity
Dz. U. Nr 207 poz. 2016 oraz z 2004 nr 6 poz. 41, -my nizej podpisani oswiadczamy ,ze niniejszy
Projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 22.09.2015r., w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015r. poz. 1564) i jest kompletny z punktu widzenia
celu jakiemu ma stuzyc.

Autor Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
9/91/2G
Proiektant { mgr inz. elektryk Par.5.1;6.1i7 oraz par.13
rojextantowa Leon Rozczka ust. 1 pkt 4 I|t d
Specjalnosc¢:
instalacyjno - inzynierska
o LBS/0046/POOE/13
mgr inz. elektryk art.24, ust.1 pkt 2

Sprawdzit Marek Jerzy Mejnartowicz Ust. Z 15 grudnia 2000r

W zakresie sieci i urzadzen
elektroenergetycznych

Nr egzemplarza

Grudzien 2019rok 1




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Strona tytmlowa......coveeiiiieiiiiieiiiieiieiinsicnsatcssssccsnssessnsscones str. 1
PR B) 1) 174 11 ) 1 TN str. 3
3. Oswiadczenie projektanta......ccccceiieenniiiiiinniiicsinncccscennnnens str. 4
Z B0 ] )Y 716 1111 (2 1) /N str. 5
5. Obliczenia teChNICZNe .......ccvveiiiiniiiinniiiinrcsensccsenscsnsconnens str. 11
6 Schemat zasilania i instalacji elektrycznej rys. El............... .....str. 13
7. Plan instalacji elektrycznej na parterze rys. E2....cccccceviviiinnnnn str. 14
8. Plan instalacji elektrycznej na pietrze rys. E3............ccceeveeeeenStr. 15
9. Plan instalacji elektrycznej na poddaszu rys. E4...........ccccveeeee. str. 16
10. Plan instalacji elektrycznej w piwnicy pod stara czescia Szkoly

RYS ES . iitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisnniiosesssscccssssssccssssscccssnnnnsces str. 17
11. Plan instalacji elektrycznej w piwnicy pod nowg cze$cig Szkoly



OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy elektryczny w zakresie
modernizacji instalacji elektrycznej w budynku szkoty przy ul. Szkolnej 14 w Cybince ze
szczegllnym uwzglednieniem zapewnienia wlasciwego oswietlenia w ciggach
komunikacyjnych ,oraz oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego z podzialem na etapy: 1 etap
parter i piwnice 2 etap pietro i poddasze ze strychem
Wiascicielem Zespotu Szkét w Cybince ul. Szkolna 15 jest Gmina Cybinka , natomiast
Inwestorem projektowanego zamierzenia jest Zespot Szkét w Cybince ul. Szkolna 15

69-108 Cybinka .

Opis projektu obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej w 1 i 2 etapie,, w czesci
rysunkowej okreslono zadania dla poszczegdlnych etapdw., natomiast cze$¢ kosztorysowg
sporzadzono oddzielnie dla 1 etapu i1 2 etapu robot.

W dalszej czesci opisu nazwa Szkota dotyczy budynku Zespotu Szkét w Cybince

przy ul. Szkolnej 15.

2. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- projekt technologiczny Szkoty w Cybince przy ul. Szkolnej 15

- rzuty budowlane poszczegdlnych kondygnacji Szkoty

- obowigzujace normy , PBUE , oraz warunki techniczne wykonania rob6t
budowlano-montazowych tom V
katalogi producentéw osprzetu

- PN-IEC 60364

- Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. ,,w sprawie warunkow
technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. 690)

3. Zakres opracowania

- Demontaze

- Zasilanie instalacji elektryczne;j

- Tablica TG

- Wylacznik P.poz

- Tablica TW

- Wewngetrzne linie zasilajgce tablice obwodowe

- Tablice obwodowe dla parteru , pigtra piwnic, poddasza
- oraz TK w pracowni komputerowej

- Pomiar energii elektryczne;j

- Obwody os$wietlenia i gniazd 230V

- Obwody gniazd 3x400V

- Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne kierunkowe



- Instalacje wyréwnawcze
- Ochrona przepigciowa

4. Charakterystyka elektroenergetyczna

- napigcie zasilania 3x380V/220V
- system instalacji TN-S
- moc zainstalowana budynku Pi = 48,0kW
- moc zapotrzebowana Pz = 38 4kW
- prad zabezpieczenia gtéwnego WTNO00/gG 100A
- wsp. zapotrzebowania— kz = 0,8
wspotczynnik mocy cos@ = 0,96
- Uklad sieci TN-S

S. Opis rozwiazan projektowanych

5.1. Demontaze

Istniejgce w Szkole instalacje elektryczne nalezy zdemontowac:
- wszystkie wewnetrzne linie zasilajace tablice obwodowe
- o$wietlenia w ciggach komunikacyjnych parteru, pigtra , poddasza sanitariatow,
pom. nr 21, w piwnicy w warsztacie ,pom konserwatora i w we¢zle cieplnym
- gniazd wtykowych w pom nr 14 , 21 w piwnicy w warsztacie ,pom konserwatora
1 w wezle cieplnym
- tablice rozdzielcze gléwne na parterze, ( oprécz tablicy z pomiarem pétposrednim)
wylacznik gtéwny P.poz, tablice obwodowe na parterze, pigtrze i w piwnicy pod
starg czgscig Szkoty
Pozostale instalacje oswietlenia w pomieszczeniach na parterze, pigtrze na poddaszu i w
piwnicach , zasilania dzwonka, instalacja komputerowa i instalacja monitoringu pozostaja
istniejace 1 nie sg przedmiotem projektu.

5.2. Zasilanie instalacji elektrycznej budynku Szkoly Podstawowej Nr 2

Zasilanie Szkoty nalezy wykona¢ wigzkg przewodow , 5x YLY 35mm’ w peszlu @42
z proj. wylacznika gtdwnego 250A z wyzwalaczem wzrostowym do ist. tablicy TPo z
pomiarem pétposrednim i dalej wiazka przewodéw , 5x YLY 35mm? w peszlu @42 do Proj..
tablicy giéwnej TG na parterze Szkoty (Rys. E1 1 E2).
Z tablicy TG wyprowadzi¢ nowe wewnegtrzne linie zasilajace (wlz) do wszystkich tablic
obwodowych budynku Szkoty
Ist. instalacj¢ od zlacza ZK-3 na zewnetrznej Scianie budynku Szkoty do wytacznika
gléwnego P.Poz.do wytacznika gtéwnego P.poz nalezy — POZOSTAWIC.

5.3. Tablica TG

Na parterze Szkoty obok ist. tablicy pomiarowej TPo zabudowac¢ tablice gtéwna TG.
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W tablicy gtéwnej TG zainstalowac roztacznik gtéwny 250A, komplet czterech
ochronnikéw przepig¢ w strefie B 280V, dziesi¢¢ wytacznikow nadmiarowo-pradowych
krotnosci B61 B101 B16, dziesi¢¢ roztacznikéw bezpiecznikowych na wktadki DO2 gG/
Wszystkie aparaty w tablicy TG powinny by¢ montowane na szynie . W tablicy TG powinny
by¢ wydzielone osobno zacisk neutralny ,,N i zacisk ochronny ,,PE” ( ukiad instalacji TN-S).
Rozdzial przewodu PEN na Ni PE wykona¢ w ist. tablicy pomiarowej Po.
Drzwiczki tablicy TG zaopatrzy¢ w zamek na kluczyk

5.4. Wylacznik P.poz. WGl

W ist. wngkowej obudowie bezposrednio przy gtdwnych drzwiach wejsciowych
zabudowany jest roztagcznik reczny typu RIN 250. W celu zapewnienia lepszej ochrony p.
pozarowej , ist. roztacznik nalezy zdemontowac i w to miejsce zabudowa¢ mowy wytacznik o
pradzie znamionowym 250A z cewka wybijakowa, ktéra polaczy¢ z przyciskami ROP , za
pomoca przewodu NKGs 3x1,5mm?’ p-t. . Przyciski ROP zainstalowac na parterze przy
drzwiach wejsciowych i przy wejsciu na cigg komunikacyjny nowej czesci Szkoty (ry. E2).
Przyciski P.poz ROP zainstalowa¢ p.t. 1,5m nad posadzka.
Drzwiczki obudowy WGL. wymieni¢ na nowe z zamknigciem na kluczyk . podobne do
drzwiczek tablicy TG . Na drzwiczkach umiesci¢ opis ,,WYLACZNIK GELOWNY P.POZ.”

5,5. Tablica TW

W poblizu tablicy TG zabudowa¢ typowa obudowe RW 1x12 z szyng 35mm.
W obudowie RW 1x12 zainstalowa¢ dwa roztaczniki pakietowe z pozycjami: wytaczony,
zalagczony jeden lub drugi obwdd 1 z pozycja zataczone dwa obwody. Proj. roztaczniki
przeznaczone sg do zatgczania oswietlenia podstawowego w ciggach komunikacyjnych. Jeden
rozlacznik dla ciagéw komunikacyjnych parteru , a drugi dla pietra, z podziatem na czgs¢ w
starej czesci Szkoty i na cze$¢ nowej czgsci szkoty.
Dostep do roztacznikow i zataczanie poszczegdlnych czesci ciagéw komunikacyjnych w
tablicy TW, odbywa si¢ po otwarciu drzwiczek za pomocg kluczyka przez pracownikéw
Szkoty.

5.6. Wewnetrzne linie zasilajace tablice obwodowe

Wszystkie Ist. wewnetrzne linie zasilajace ist. tablice obwodowe nalezy
zdemontowac.
Z roztacznikéw bezpiecznikowych wyprowadzié przewodami YSY 5x6mm” p.t., dziewieé
nowych wewnetrznych linii zasilajacych do poszczegdlnych tablic obwodowych w
piwnicach, na parterze , na pi¢trze, i poddaszu (rys. E1).
Wewngetrzne linie zasilajgce zabezpieczy¢ w roztacznikach bezpiecznikowych wktadkami
bezpiecznikowymi DO2 gG 35A.

5.7. Tablice obwodowe dla parteru , pietra piwnic, poddasza oraz TK
w pracowni komputerowej

Ist tablice obwodowe na parterze,, pigtrze 1 pod starg czeScia Szkoty nalezy
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zdemontowac¢ . W miejsce zdemontowanych tablic nalezy zamocowa¢ we wnekach
sciennych nowe tablice wngkowe o wielkosci RW 2x12, a w piwnicy pod starg czescia
Szkoty tablice TPo10 o wielkosci RW 3x12 .
Ist tablice TK w pracowni komputerowej nalezy rozbudowac o obwody dla wszystkich
stanowisk komputerowych .
Wszystkie tablice rozdzielcze powinny posiada¢ zamkniecie na kluczyk .
Tablice obwodowe instalowa¢ 14m nad podtoga ,w miejscach jak pokazano na rys. E2; E3 i
ES. W tablicach nalezy wydzieli¢ zacisk neutralny ,,N” i zacisk ochronny ,,PE” (uktad TN_S).
W tablicach zainstalowac roztaczniki FR 63 A, wylacznik i nadmiarowo pragdowe i wytacznik
réznicowo-pradowy P304/40A /30mA
Na drzwiczkach tablic umiesci¢ opisy zgodnie z symbolikg na dokumentacji. Obwody w
tablicach opisa¢ zgodnie z przyjetym i uzgodnionym z Dyrektorem Szkoty sposobem i
funkcja obwodu .

5.8. Pomiar energii elektrycznej

Pomiar energii elektrycznej realizowany jest w systemie pomiaru pétposredniego dla
catosci Szkoty w tablicy pomiarowej TPo na parterze.
Uktad pomiarowy w tablice TPo na lezy POZOSTAWIC bez zmian.
Drzwiczki na tablicy TPo nalezy wymieni¢ na nowe, podobne jak w nowej tablicy TG i

5.9. Obwody oswietlenia i gniazd wtykowych 230V

Zgodnie ze zleceniem projekt dotyczy nowego o$wietlenia ciggéw komunikacyjnych
na parterze i pietrze Szkoty , z tablicy TG wydzielono dwa obwody oswietleniowe
zabezpieczone wytacznikami nadmiarowo-pradowymi B16 przewodami LY 6mm?” luzem do
rozacznikéw w tablicy TW. Z roztacznikéw w tablicy TW wyprowadzi¢ przewodami YDY
4x1,5mm? p.t. obwéd dla o$wietlenia ciagéw komunikacyjnych na parterze i ciagéw
komunikacyjnych na pietrze Szkoty. Obwdd ciagéw komunikacyjnych powinien by¢
podzielony na czg$¢ starej Szkoly i czg$¢ nowej . Roztaczniki w tablicy TG powinny posiadac
mozliwos$¢ zatgczania komunikacji dowolnej czesci szkoty ,lub zalaczenia o$wietlenia calgj
komunikacji na parterze lub na pigtrze Szkoty. Do o§wietlenia zastosowano oprawy
nastropowe LED z tubami 1258 o mocy calej oprawy 48W i strumieniu 4250Im
Oproécz oswietlenia w ciggach komunikacyjnych wykona¢ nowe o$wietlenie na gléwne;j
klatce schodowej przy gtéwnych drzwiach wejsciowych ,w wezle cieplnym, w pom. konser-
watora, w warsztatach, w pom technicznym , w komunikacji na poddaszu, w pom. strychu w
sanitariatach dla ucznidow na parterze, pietrze, w piwnicy. i pracownikdw na pigtrze. oraz w
pom. 21 na pi¢trze. W sanitariatach dla uczniéw i pracownikéw o$wietlenie wykonac
oprawami typu plafoniera LED 20W z czujnikami ruchu
W pozostalych pomieszczeniach z nowym oswietleniem , do zapalania i gaszenia o§wietlenia
stosowac taczniki instalacyjne p.t.
Obwody o$wietlenia i gniazd wtykowych do pomieszczen z ist. instalacja elektryczng
zasilane z tablic TP wykona¢ réwniez jako nowe do najblizszych puszek zasilajacych.
Obwody do puszki gniazdowej wykona¢ przewodami YDY 3x2,5mm’ p.t. a do puszki
oswietleniowej YDY 3x1,5mm?2.
Wymagane nat¢zenie oswietlenia w ciaggach komunikacyjnych winno wynosi¢ min. 2001x.
Oprawy instalowa¢ bezposrednio na suficie.
Pozostate informacje o montazu oSwietlenia zawarte sa w uwagach wykonawczych rysunkow
planéw instalacji elektryczne;j. .
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Gniazda wtykowe 230V instalowa¢ w pom nr 14, 21 oraz w pom. warsztatow, w pom.
konserwatora i w pom. technicznym.

Obwody gniazd wtykowych wykona¢ przewodem YDY 3x2,5mm? p.t. Stosowa¢ wylacznie
gniazda ze stykiem ochronnym.

Gniazda instalowa¢ na wysoko$ciach 1,4m nad podioga.

Stosowac osprzet zwykly p.t. a w sanitariatach i w pom. piwnicy osprzet min. [P44.
Obwody gniazd 230V zabezpieczy¢ w tablicach wylacznikami nadmiarowo-prgdowymi i
wylacznikami r6znicowo-pragdowymi [=40A 1 AI=30mA.

Pozostale informacje o montazu gn. 230V zawarte sg w uwagach wykonawczych rysunkéw
plandw instalacji elektryczne;..

5.10. Obwody gniazd 3x400V

W pomieszczeniach techniczny, i w warsztatach w piwnicy wykona¢ obwody
sifowe zasilania gniazd wtykowych 3x400V/16A+3L+N+PE. Obwody gniazd wtykowych
3x400V wykonaé przewodem YDY 5x2,5mm? p.t. Gniazda instalowa¢ 1,4m nad posadzka.

5.11. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne kierunkowe

Projektowane oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne wykona¢ w ciggach
komunikacyjnych, na ciggach komunikacyjnych (komunikacji) w piwnicy pod starg i nowa
czeScig Szkoty, na parterze, pietrze i poddaszu Szkoty.

Od zewnatrz przed wejsciami do budynku Szkoty zainstalowaé oprawy sieciowo-awaryjne
(dwufunkcyjne) , jako o$wietlenie zakonczenia drogi ewakuacyjne;j.

Projektowane oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne nie $wieci przy normalnym zasilaniu
oswietlenia podstawowego. Przy zaniku zasilania elektrycznego zapalajg si¢ wszystkie
oprawy awaryjne, ewakuacyjne i o§wietlaja komunikacje. Zrédta $wiatta LED w oprawach
ewakuacyjnych i awaryjnych ,zasilane sg z wewng¢trznych akumulatoréw tadowanych
podczas zasilania instalacji z sieci energetyki min. 2godz. (2h).

Rozmieszczenie opraw awaryjnych zaprojektowano tak aby nat¢zenie o§wietlenia
ewakuacyjnego przy catkowitym braku o$§wietlenia naturalnego i podstawowego nie byto
nizsze niz 11x., a przy sprzecie P.poz Slx.

Oprawy ewakuacyjne instalowa¢ w takich miejscach komunikacji, aby o§wietlato kierunek
drogi ewakuacji. stanowigcymi droge ewakuacji.

Oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego na ciggach komunikacji na parterze i
pigtrze zasili¢ z oddzielnych obwodéw. W tablicy TW wyprowadzi¢ przewodami YDY
3x1,5mm’ p.t jeden obwéd z przed roztacznika o$wietlenia komunikacji na parterze i drugi z
przed roztagcznika komunikacji na pigtrze. Oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
komunikacji w piwnicy i na poddaszu zasili¢ z przed tacznikéw

zasilajgcych oSwietlenie podstawowe.

Zastosowa¢ wytacznie oprawy posiadajagc Swiadectwa Dopuszczenia, ktore spetniajg wymagania pkt13.2
zatacznika Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administra- cji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie
wyrob6w stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze
zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania , wprowadzonego nowelizacja z dnia 27 kwietnia
2010r (Dz.U.nr 85, pooz. 553). W zwiazku z powyzszym rozporzadzeniem , od czerwca 201 1r na obiektach
wymagajacych stosowania o§wietlenia awaryjnego, moga by¢ stosowane jedynie oprawy o$wietlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego posiadajace dopuszczenie do uzytkowania wydane przez CNB

Wewnatrz budynku Szkoty zainstalowa¢ oprawy awaryjne jednofunkcyjne na ciemno(SE) z
zrédtem LED 3W z czasem $wiecenia 2h ,montowane na sufitach. Dodatkowo przy punktach
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P. Poz (gasnicach), wezach ) i na klatkach schodowych instalowa¢ 2,5m nad podlogg ,oprawy
LED 3W z czasem $wiecenia 2h.

Do oswietlenia ewakuacji wewnatrz budynku zastosowac oprawy ewakuacyjne LED 1W SE
(na ciemno) z piktogramem ,,WYJ SCIE” do zawieszania.

Na zewnatrz nad wej$ciami do budynku zastosowac oprawy sieciowo-awaryjne na jasno ,
stuzace do oswietlenia wejscia do Szkoty i w razie zaniku zasilania podstawowego ,
oswietlenia wyjscia ewakuacyjnego typu. Zastosowa¢ Orawy LED 3W IP66 sieciowo-
awaryjne z uktadem grzejnym HTR-25 i czasem $wiecenia 2h.

Rozmieszczenie opraw o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego pokazano na planach
instalacji o§wietleniowej. W obwodach o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego nie
stosowac tacznikow instalacyjnych.

5.12. Instalacje wyréwnawcze

W poblizu przytacza wody zainstalowac¢ 0,5m nad podiogg gtéwna szyne
wyréwnawcza np. typu OBO Do szyny podtaczyé przewodem LY g 25mm? (z6tto-zielony)
zacisk PE w tablicy TG, oraz przewodami LYg 6mm? orurowacie wod.kan, c.o., oraz innych
metalowych czesci budynku . Tasma Fe/Zn 25x4mm podtaczy¢ si¢ do najblizszego st. uziom
odgromowego. W sanitariatach wykona¢ miejscowe potaczenia wyréwnawcze przewodem
DYzo 4mm” , Miejscowa szyne wyréwnawcza potaczyé DYzo z najblizszym dostgpnym
zaciskiem PE.

5.13 Ochrona przepieciowa

Zastosowac ochrone przepigciowa C w tablicy TG zainstalowa¢ zestaw ochronnikow
w strefie C 280Vnp. typu VC 20-C/4 (rys. E1).

6. Ochrona od porazen

Jako ochrong podstawowa stosowa¢ odpowiednie izolacje 1 odlegtosci.
Zastosowa¢ wylacznie przewody z izolacja min. 750V dla obwodéw 230V i min. 1000V
dla obwodow 3x400V.
Jako ochrone¢ dodatkowa projektuje si¢ samoczynne szybkie wylaczenie w ukt. TN-S
z zastosowaniem wylgcznikéw réznicowo-pradowych I=40A 1 AI=30mA. dla wszystkich
obwodéw gniazd wtykowych .

7. Uwagi koncowe

Wiszystkie prace instalacyjne wykona¢ zgodnie z obowiazujagcymi w tym zakresie
przepisami i normami.
Stosowac typowe metody montazu instalacji elektrycznych.
Uwzgledni¢ wymagania PN-IEC 60364 oraz warunki wykonywania i odbioru rob6t
budowlano-montazowych tom V.
Prace instalatorskie winna wykona¢ osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia w zakresie
prac montazowych (Grupa E).
Po wykonaniu instalacji sporzadzi¢ odpowiednie pomiary rezystancji izolacji obwoddow,
dziatania ochron p.porazeniowych i uziemien i potaczen wyréwnawczych.
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OBLICZENIA TECHNICZNE

1.1. Moc zainstalowana i obliczeniowa na tablicy TG

- o$wietlenie komunikacji Pi= 3650 W
na parterze i pietrze

- tablica TP Pi= 40350 W
- tablica TK Pi= 3000 W
- tablica TS Pi= 1000 W

Pi = 48000 W

1.2. Moc obliczeniowa

Przyjeto wsp. jednoczesnosci kj = 0,8 dla catej tablicy TG

Dla catej TG Po = 0,8 x 48000 = 38400 WW
2.1. Prad obciazenia dla calej Szkoty

Prad obciazenia

Ib= - =57,97A
1,73x400x0,96

Zabezpieczenie przedlicznikowe w ztaczu ZK-3 na zewnetrznej Scianie Szkoty

Wynosi WIN1/gG 100A < 57,97A

3.1. Doboér zabezpieczen dla wlz. w TG
Zabezpieczenie przed pradem przecigzeniowym wymagania wg PN-IEC 60364-4-43
I,<In<I
12 = 1,6X In
L<145x1,
I, - obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodu

Iy - prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym

I, — prad znamionowy zabezpieczenia
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I, — prad zadziatania zabezpieczenia
-wlzdoTG 5xLYg 35mm?
I,=100A I,= 57,97A 1,=89A 1,=1,6x 100=160A

57.97A<100A<160A

4. Dobor zabezpieczen obwodow w TG

Tablica z najwiekszym obciazenie to TP10 Pi = 6880W

= 10,4A
1,73x400x0,96

Przyjmuje si¢ zabezpieczenia dla wszystkich wewnetrznych linii zasilajacych
z tablicy TG

DO2 gG 35A
5. Dobér zabezpieczen obwodow
Zabezpieczenia obwodow oswietleniowych

Przyjmuje si¢ zabezpieczenia w tablicach obwodowych

S 301B10A

Zabezpieczenia obwodow gniazd wtykowych

Przyjmuje si¢ zabezpieczenia dla gniazd 230V
w tablicach obwodowych

S 301B16A

Przyjmuje si¢ zabezpieczenia dla gniazd 3x400V/16A

S 303B16A



