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Przedsionek

OZNACZENIA

TS Istniejg rozdzielnia skrzynkowa zeliwna POZOSTAWICca

TP11 Istniejaca tablica rozdzielcza POZOSTAWIC - rozbudowac
0 nowe obwody

tacznik pojedynczy szczelny IP44 p.t.

Gniazdo wtykowe 3x400V/16A 3L+N+PE
Gniazdo wtykowe 250V/10A szczelne IP44 p.t.
Oprawa typu kinkiet LED 20W/1900Im

Oprawa nastropowa LED 1258 230V, 40W, 4000Im, 3000K IP65

Oprawa typu plafoniera LED 20W/1900Im
z wbudowanym czujnikiem ruch

Oprawa LED awaryjna sufitowa do korytarzy 3W SE (na ciemno)

P

Oprawa LED awaryjna na $ciane 3W SE (na ciemno)

@ Oprawa IP66 LED 3W SA (sieciowo-awaryjna na jasno)
3H z uktadem grzejnym HTR-25

UWAGI WYKONAWCZE

1. Obwody os$wietleniowe wykonaé¢ przewodem YDY 3x1,5mm? p.t.

N

o0k w

Obwody gniazd wtyczkowych 230V wykona¢ przewodem YDY 3x2,5mm? p.t.,
a obwody gniazd 3x400V wykonaé¢ przewodem YDY 5x2,5mm? p.t.

Zasilanie tablicy oowodowej TP11 i TS wykona¢ przewodem YDY 5x6mm? p.t.
tgczniki instalowac¢ 1,4m nad posadzkag

Gniazda wtykowe 230V i 3x400V/16A, instalowac¢ 1,4m nad posadzkag

Tablice obwodowg TP11 i TS POZOSTAWIC ISTNIEJACE, ale wykonaé nowe
zasilanie przewodem YDY 5x6mm? p.t. z tablicy gtownej TG,

Z tablicy TP11 zasili¢ Proj. nowe instalacje w: 1- wezle cieplnym, 2- w pom.
technicznym, 3- pom. konserwatora, 4- WC, 5- WC dziewczat, 6- WC chtopcow
Oprawy awaryjne typu na ciemno na komunikacji zasili¢ z przed tacznikéw

SAMOCZYNNE SZYBKIE WYLACZENIE W UKL. TN-S

Nazwa rysunku

PLAN MODERNIZACJI INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
PIWNICY POD NOWA CZESCIA BUDYNKU SZKOLY E6
PRZY UL. SZKOLNEJ 15 W CYBINCE

1 ETAP PIWNICA

Nr rysunku

Inwestor Skala
Projektant Nr uprawnien Data Podpis

9/91/2G
Par. 5.1 par. 6.1 par. 7
oraz par. 13 ust..1 pkt 4 lit. d

mgr inz. elektryk
Leon Rézczka

Sprawdzit
mgr inz. elektryk
Marek Jerzy Mejnartowicz

Nr uprawnien Data Podpis
LBS/0046/POOE/13
art. 24, ust.1, pkt 2

Ust. z 15.grudnia. 2000r




